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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2010 года N 10-09-03
О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия»
Заслушав сообщение ФГУП НИИР о внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия», ГКРЧ отмечает.

Указанным решением ГКРЧ были выделены полосы радиочастот для устройств малого радиуса действия с определёнными техническими характеристиками, что дало возможность разработки, производства и применения на территории страны значительного количества разнообразных типов маломощных устройств без получения отдельных решений ГКРЧ.

Развитие научно-технического прогресса способствует появлению всё большего количества типов таких устройств, в связи с чем, ФГУП НИИР совместно с научно-исследовательскими учреждениями Министерства обороны Российской Федерации были проведены научно-исследовательские работы по определению условий совместного использования отдельных полос радиочастот устройствами малого радиуса действия с РЭС различного назначения.

В целях расширения номенклатуры устройств малого радиуса действия, разрешённых для использования на территории Российской Федерации, принимая во внимание результаты исследований, а также в целях упрощения ввоза, разработки, производства и модернизации устройств малого радиуса действия, ГКРЧ решила:

1. Утвердить результаты научно-исследовательских и экспериментальных работ по разработке и уточнению условий совместного использования полос радиочастот 402-405 МГц, 76-77 ГГц и 77-81 ГГц устройствами малого радиуса действия с РЭС различного назначения.

2. Внести следующие изменения в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001:

в приложении № 7 к указанному решению ГКРЧ включить полосы радиочастот 76-77 ГГц и 77-81 ГГц с условиями их использования (приложение № 1 к настоящему решению);

дополнить указанное решение ГКРЧ приложением № 17 «Активные медицинские имплантанты и связанное с ними дополнительное оборудование. Основные технические характеристики и условия использования активных медицинских имплантатов и связанного с ними дополнительного оборудования» (приложение № 2 к настоящему решению).

3. Поручить Федеральному агентству связи (ФГУП НИИР) совместно с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций провести дополнительные исследования о возможности и условиях использования полосы радиочастот 5250-5350 МГц устройствами малого радиуса и согласованные результаты представить в ГКРЧ в I квартале 2011 года.

Приложение № 1

к решению ГКРЧ от 29 октября 2010 г.  
№ 10-09-03
Приложение № 7

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.
№ 07-20-03-001

Устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации

Устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации – радары малой мощности для целей радиоопределения, включающее определение положения, скорости или других характеристик объекта.

Основные технические характеристики и условия использования 
устройств для обнаружения передвижения и радиосигнализации

	Полосы

радиочастот 
	Технические характеристики
	Рабочий цикл
	Разнос каналов
	Дополнительные условия использования

	
	Наименование
	Значение
	Размер-ность
	
	
	

	76-77 ГГц
	Максимальная ЭИИМ
	0
	дБВт
	нет ограни-чений
	нет
	Автомобильные радары

Используемая модуляция:

непрерывный ЧМ сигнал/импульсная с ЛЧМ

	77-81 ГГц
	Максимальная спектральная плотность ЭИИМ.
	-33
	дБВт/МГц
	нет ограни-чений
	Ширина канала не менее 500 МГц
	Автомобильные сверхширокополосные радары


Приложение № 2

к решению ГКРЧ от 29 октября 2010 г.  
№ 10-09-03
Приложение № 17

 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.
№ 07-20-03-001
Активные медицинские имплантанты и связанное с ними дополнительное оборудование

Основные технические характеристики и условия использования 
активных медицинских имплантатов и связанного с ними дополнительного оборудования

	Полосы

радиочастот 
	Технические характеристики
	Рабочий цикл
	Разнос каналов
	Дополнительные условия использования

	
	Наименование
	Значение
	Размер-ность
	
	
	

	402-405 МГц
	Максимальная ЭИИМ
	-50
	дБВт
	нет ограни-чений
	25 кГц
	Для активных медицинских имплантатов сверхмалой мощности и дополнительного оборудования.

Некоторые передатчики для увеличения ширины полосы частот до 300 кГц могут использовать соседние каналы.


